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番号 受付日 質問 回答

1 11月15日

①仕様書1.6のIAサーバの内臓Disk driveについて、15krpmのHDDの生産が終息しており供給がで
きないとのメーカーからの情報があり、保守パーツの観点からも先々での入手ができなくなる可
能性が考えられます。このことを踏まえ、生産が継続されている10krpmのHDDもしくはSSDでご提
案させていただくことは可能でしょうか。
②仕様書1.22のストレージのRAID6構成後の実効使用可能容量について、26TB以上を確保するにあ
たり複数ボリュームでの構成でも良いでしょうか。
③ストレージのデータ保護機能としてRAID6を想定されておられるようですが、HPのMSA-DP+等の
RAID6と同等かそれ以上のデータ保護機能でのご提案は可能でしょうか。
ちなみに、MSD-DP+ではハードドライブ2台までの耐障害性があり、ハードドライブ2台分のスペア
容量が組み込まれます。また26TBであれば単一ボリュームでの構成も可能です。

①10krpm HDDでご提案ください。300GB 12Gbps SAS 相当以上のHDD３台にて
RAID1 + Hot Spare構成としてください。
②単一ボリュームでの作成をお願いいたします。
③RAID6と同等かそれ以上のデータ保護機能であれば問題ありませんが、スペア
は、ハードウェア２台で構成してください。

2 11月15日

■IAサーバ一式（2台） 共通性能
1.6 内蔵Disk drive：3台
Hardware RAID1(2台) + Hot Spare(1台)、(300GB 15k SAS 2.5inch
12Gbps、ホットスワップ対応)

上記HDDについて、Lenovoで検討しておりましたが近々消息となるようで、工場在庫限りの体制と
なるようです。
入開札時点で確実に供給できるか現時点で不明のため,性能的に上位のSSDに変更してもよろしい
でしょうか？

→ThinkSystem 2.5" PM893a 480GB Read Intensive SATA 6Gb HS ソリッド・ステート・ドライブ

仕様書のとおりHDD３台にてRAID１ ＋ Hot Spare構成としてください。
300GB 15k が終息となる場合、300GB 10krpm 12Gbps SAS 相当以上であれば問
題ありません。

2 11月26日

要求仕様　ＩＡサーバ一式共通性能　1.7　SAS SSD：1台（960GB SAS 2.5inch、ホットスワイプ
対応）についてメーカーに960GB SSD SASの取り扱いがない為vSASでの構成ご提案でも問題ないで
しょうか。
予定商品：960GB SSD vSAS Mixed Use 12Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ

SSD SASの構成でご提案をお願いいたします。


